Tele/datanat

i moderna fastigheter

Under lang tid har kategori 5/klass D*) rege-
rat som standard f6r datandt, Der dr etr rela-
tivt bra nit som erbjuder 100 Megabit/s i
halvduplex och 1 Gigabit/s i fullduplex. 100
Megabit/s ir fulle tillréckligr for normal dara-
kommunikation vid allmint forekommande
datorarbere. 1 Gigabit/s 4r limpligt vid mer
krivande grafiskr datorarbete. Denna kapaci-
tet limpar sig vil for fastighetsnidrens stamnr.

Nu dr standarden for kategori 6/klass E¥)
klar i samtliga standardiseringsorgan och
produkterna finns pd marknaden. Standar-
den som nu bérjar fi forfiste erbjuder bittre
sikerhetsmarginal for kritiska applikationer
och 10 Gigabit*).

I beskrivningshandlingar har det tidigare
forekommit krav pa att datanit skall vara in-
stallerat enligt kategori 6 eller klass E. De som
har bestillt arbeten med denna typ av utrust-
ning féreskriven har inte fict vad de har for-
vintac sig. | flera fall dr det wroligvis beteck-
ningen kategori Se som har inbjudit till fér-
viixling. Kategori Se iir en forbituing av kate-
gori 5 och har inger med klass E att géra. Ka-
tegori Se har nu ocksa ersatts av Kategori 5.

Nir det nu giller kategori 6/klass E*) ir
det vikige atr ta hiinsyn till de komponenter
som skall installeras. Antingen viljer man
frin flera leverantérer och testar urrustning-
en, helst certifierad. Alternativt villjer man al-
la produkterna s3 att de ir anpassade for va-
randra, rill exempel av samma fabrikat.

Skdrmat vs oskdrmat

Spénningsnivder i datandt 4r nigot man mds-
te ta pa stdrsta allvar. Alla elekeriska ledare
som leder strom omger sig av ett elektromag-

Manga bestéllare har foreskrivit eller handlat upp datanit i
kategori 6/klass E och i sjdlva verket inte fatt det eftersom det
tidigare bara funnits en formodad standard.

netiske fiilt. Detta ger i sin tur en odnskad pa-
verkan med onyttiga och eventuellt skadliga
storningar. [ storre installationer didr méinga
kablar ligger i samma kanal eller kabelstege
bor man Gverviga en skirmad l8sning. Om
oskidrmade kablar och uttag anviinds kan nit-
verket fungera, men prestanda och funktion
kan bli nedsatt och verféringen kan upple-
vas som lingsam. Derta beror pd upprepade
omséindningar eftersom signalerna blir for-
vringda.

I ett skiirmar datanie dr der vikeigt att alla
skiirmar anslus till skirmad jord och atr god
potentialugimning utférs. Installerar man
datanir som omfartar flera fastigheter bér
man vara extra férsiktig och det rekommen-
deras atr forbindelsen urgiirs av ﬂberuprisk
kabel som isolerar fastigheterna frin varand-
ra.

Etr skirmar datanitverk, forkortat ST
ger bra skydd mot utifrin kommande stor-
ningar exempelvis inom industri erc. I
mdnga anliggningar fungerar oskirmade
datanit, UTP bra i normalfallec. Der dr vik-
tigt arr rinka pd att utrustningen som an-
vinds skall vara anpassad for skirmat utfs-

ra l‘ld(_’.

Optimal sakerhet

Erte site ace héja sikerheten och skydda sig
mot intrdng ir att forligga tva skilda nit, ex-
empelvis ett for produktion/utbildning och
ert for ekonomi/administration. P sd sitt
skapas tvi skilda ndt som inte har nigon fy-
sisk forbindelse.

I de fall flera skilda verksamheter/hyres-

giister delar pa en f6rbindelse till Internet ge-

nom ett fastighetsndt kan stora sikerhersris-
ker uppstd, Det finns anliggningar dir nitet
inte har nigon uppdelning och saknar rill-
forlitliga brandviggar. Sadant har férekom-
mit men nu ir problemer uppmirksammart
och bér inte lingre utféras. Var dock upp-
mirksam pa denna typ av sikerhetsbrister.
Av den anledningen #r det vikeigr att planer-
ing for eventuella hyresgister i samma fastig-
het sker i ett tidigt skede, redan i projekre-
ringsstadiet.

Tradlost

De tridlésa datanioverken blir mer och mer
populira och det dr bra nir man behéver mo-
bilitet eller har svire act installera err fast da-
tanit. Tekniken till trots si dr det en kost-
nadseffekeiv investering att satsa pd et fast
datanit. De har fortfarande bist kapaciter
ocksd i forhdllande ill pris. En god infra-
struktur i fastigheten 4r att rekommendera
och det dr inte s kostsamt atr dAnd3 installera
ett fast datanir.

I fastigheter som byggs hinder det atr de
fasta daraniten byts urt eller begrinsas till for-
min f6r tridlésa nit. Detra ger en frihet att
fritt omorganisera och omstrukturera verk-
samheten men det finns som sagt begrins-
ningar.

De tridlssa nirverken har en maximal ka-
pacitet pd 11 Megabits/s men vanligrvis rér
det sigi normalfallet om 1-6 :\'lcgabitsr's, be-
roende pa viggar etcetera. Rickvidden ir
cirka 20-30 m med standardantenner och
kan forlingas med olika typer av externa an-
tenner. Efterféljande standard erbjuder idag
55 Megabit/s™), vilket ir bra, men nu finns
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kategori G/klass E som erbjuder 10 Giga-
bit/s*). Det kommer sikerligen inom Sver-
skidlig framtid att vara en stor skillnad i ka-
pacitet.

Stor hinsyn tas till elmiljén idag vid pla-
nering och projektering. Centraler, ledning-
ar m.m. viljs ofta si arr minsta méjliga
elekeriska och magnetiska filt uppstdr. Er
tradlést nitverk ger en viss paverkan i den-
na elmiljp och i elsanerade installationer
bér man helst installera ett fast, skiirmar da-
ranit.

Vardet med ett
strukturerat tele/datanit

Brukandet av en fastighert kriver idag ert tele-
datanir eftersom tele- och datatrafik ir en sd
viktig del i de flesta verksamheter. Der dr
ocksd berydelsefullt atr digna planering, en
extra tanke it dessa nit och arr man helst tin-
ker ett steg framét i tiden.

Att for framtiden planera och skapa en
flexibel miljo som klarar av en dynamisk or-
ganisation med férindringar genom tiden ir
siledes et bra val. At vera vad som dr bast dr
dock inte allud sa lict. Det kanske ir litrare
are blicka lire tillbaka fér atr se hur det har va-
rit historiske. Den historiska erfarenheten vi-
sar att det 4r vikrigt med garanti och ate det
dr en systemlosning.

Att bestilla

Vid bestillning eller planering av ett mindre
datanit di man ej anlitar fackmin bér man
tinka pd att man benimner systemet med
kartegori eller linkklass samt om der skall va-
ra oskidrmar eller skirmat. Det dr limpligt atc
ocksd ange att senaste gillande europeiska
standard skall anvindas. Det man bor ta
stillning till 4r vilken &verféringskapaciter
och protokoll som énskas. Vanliga protokoll
som anvinds for datanit i fastigheter 4r 10
Base-T (10 Mbit/s), 100 Base-T (100
Mbit/s) och 1000 Base-T (1000 Mbit/s).

Nu vet du forhoppningsvis dillrickligt
for arr inleda en diskussion med entrepre-
nar, konsult erc. om tele/datanit som kom-
mer fastighetsigaren, brukaren och hyres-
gisterna samt drift- och underhallspersona-
len tillgodo. Ett rad i sammanhanget ir art
man i ete tidigt stadium rillsammans med
bestillare, konsult och installatér tittar pa
vad dessa l6sningar kan rillféra anliggning-
en. For det viktigaste dr ju en ndjd bestilla-
re, eller hur!

Mer och vidare information i &mner finns
pd www.tekniskabyran.se. 4

*) Beroende pa utrustning
och fysiska faktorer

Gemensam arkitektmarknad

Europa blir mer och mer en enda stor arkitekemarknad - och der finns tecken dll att en global
marknad ir under utformning. Allt hiinger pi om uppdragen &r stora nog! Det sistnimnda fram-
gar med onskvird tydlighet i samband med den nyligen avgjorda arkitekttivlingen om nytr kon-
serthus i Stavanger. Tavlingen, som lockade hela 102 forslag, vanns for évrigt av Medplan AS Ar-
kitekrer i Oslo. S hir skrev den norska presskollegan Stavangers Afrenblad:

"Og da det ble lyst ut til dpen konkurransen om konserthuset, meldte det seg kontorer fra 28
land. 33 av dem var norske, 32 tyske, 16 fra USA, 14 fra Danmark, og deretter fulgte de erter hve-
randre, de svenske, osterrikske og nederlandske. Men ogsi der kinesiske, de to canadiske, det ene
fra Bahrain, det fra Thailand, det fra Israel.”

P4 Norske Stils och Aftenbladers hemsidor, som refererar byggprojekter i Stavanger, framhller
man are arkiteketdvlingar om mindre bygguppdrag normalt bara lockar foretag inom det egna lan-
det, medan man nir kontrakeen handlar om objeke i storleksordningen 200 - 300 miljoner kronor,
dven kan rikna med att danska och svenska arkitekeer vill vara med och konkurrera om uppdragen.
For ate locka till err mer internationellt deltagande giller det ate objekeen 4r dnnu stérre. ..

Nya krav pa fuktskydd ska hindra
mogel och dalig lukt

Nir parkett- och triigolv liggs pd etr undergolv av
betong anvinds vanligevis nagon form av fukeskydd
for att hindra betonggolvets higre fukthalt frin ate
vandrar upp i det ovre golver. Fungerar inte
fukeskyddet kan skador pd innergolvet uppsté i form
av kantresning eller mérka flickar pa golvet. Just nu
haller tillverkningen av fukespérrar under innergolv
pd att anpassas efter SITAC:s (Swedish Institur for
Technical Approval in Construction) nya direktiv.
Tidigare har de flesta system for fukeskydd limnat en
luftspalt mellan golv och viigg. Tanken var att fukten
skulle kunna vandra ut genom spalten och atr under-
golvet si smaningom torkar ut. Men verkligheten
har visat sig vara en annan. Sker ingen mekanisk luft-
ning ir det endast en marginell uttorkning som sker.
Fukten stir kvar i betonggolver och i och med att
fukespiirren inte ir forsluten kan den ge upphoy till
svamptillvixt vilket i minga fall orsakar luktpro-
blem.

Nu kriver SITAC atr alla system f6r fuktskydd for-

-Branschen mdste acceptera att ny kunskap : :
sluts. Det skulle pa ett enkelt sdtr hindra fuke frin atc

inom fuktskyddsomridet forvindrar de tek-
niska lssningarna, siger Sture Lindmark.  tringa upp och didrmed eliminera eventuella moge-
langrepp.

— Det iir viktigt att branschen tar till sig denna kun-
skap, siger teknologie doktor Sture Lindmark, som har stor erfarenher av fukerelaterade problem
vid byggnartion. Tillsammans med Icopal har han pa mycket kort tid tagit fram ett system som kla-

rar de nya kraven,

Regeringens bostadspolitik ar ett fuskbygge

— Regeringen miste stirka forskningen kring problemen med sjuka hus och problemkillor i inom-
husmiljger! Der har varit alltfor minga byggskandaler med mégel- och fuktskador under de senas-
te dren. Inomhusmilién har hamnat i fokus nir minniskor blir sjuka. Minniskor riskerar sin hilsa,
det siger Nina Lundstrém (fp), riksdagsledamor och ledamort i bostadsutskotter, i samband med att
hon stiller en interpellation till bostadsministern Jan-Erik Lovden.

— Det finns err starke behov av rikrad forskning for are ta fram metoder for hur man ska hirea kil-
lor till problemen med inomhusmiljéer, avslutar Nina Lundsuém.






